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                                     บริษัท ไทย เทรดดิง้ แอนด์ โซลูช่ัน จ ากดั ( www.thaitrading-solution.com ) 
การแบ่งประเภท UPS ตามลกัษณะของรูปคลืน่แรงดันทางด้านขาออก 
รูปคลืน่แรงดันทางด้านขาออกเป็นรูปส่ีเหลีย่มแบบระดับข้ัน  ( Simulated Sine Wave )   
ระบบน้ีจะมีรูปคล่ืนคลา้ยสญัญาณไซน์ จึงอาจจะเรียกอีกช่ือหน่ึงไดว้า่ เป็น UPS แบบรูปคล่ืนไซน์ดดัแปลง (Stepped Square 
Wave)  UPS ท่ีมีรูปคล่ืนขณะท างานในลกัษณะเช่นน้ี นบัเป็น UPS ท่ีอยูใ่นเกณฑดี์ เราถือไดว้า่เป็นแหล่งจ่ายไฟสลบัท่ีมีคุณภาพ
ของสญัญาณดีและสามารถน ามาใชง้านไดก้บัโหลดประเภท PC&Peripherals, Small Scale Telecommunication Equipment, 
Information Applicance PC Workstation, Facsmile, office Equipment, Point of sales (POS), Security System ถา้แบตเตอร่ีมี

ก าลงังานเพียงพอ  TWAVE มีรุ่นท่ีมีลกัษณะ Simulated Sine Wave คือรุ่น Best 

 

 
รูปลกัษณะรูปคล่ืนของ UPS ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมแบบระดบัขั้น (Stepped Square Wave ) หรือ  

    UPS แบบรูปคล่ืนไซน์ดดัแปลง (Simulated Sine Wave) 
 

รูปคลืน่แรงดันทางด้านขาออกเป็นรูปไซน์ (Sine Wave)   
ระบบน้ีเป็น UPS ท่ีดีท่ีสุด และ มีราคาสูงท่ีสุด เน่ืองจาก UPS จะท างานโดยจ่ายก าลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่โหลดดว้ยลกัษณะท่ี
เหมือนกนักบัแหล่งจ่ายก าลงัเดิม (การไฟฟ้า) และสญัญาณแรงดนัทางดา้นขาออกไม่มีฮาร์มอนิกปะปนมากนกั ดงันั้น UPS จะไม่
เป็นตวัสร้างสญัญาณรบกวนใหก้บัโหลดหรือวงจรอ่ืนๆ ดงันั้น UPS ประเภทน้ีจึงเหมาะกบัการใชง้านกบัโหลดในทุกประเภท 
เช่น Servers, Local Area Network(LAN), Telecommunication Equipment, Important Appliance, DATA Center, 
Telecommunication center, Precision Apparatus, CAD/CAM, Military Facility แต่อยา่งไรก็ตาม การใชง้าน UPS ประเภทน้ีมี
ขอ้ระมดัระวงัในการใชง้านคือ เราจะตอ้งมัน่ใจไดว้า่ ก าลงังานท่ีตวั UPS จะตอ้งเพียงพอแก่โหลด เพราะถา้ UPS ท างานใน
สภาวะโหลดสูง (Heavy Load ) อาจจะท าใหเ้กิดความผิดเพ้ียน (distortion ) เพ่ิมข้ึนในรูปสญัญาณ และ จะเร่ิมปลดปล่อยฮาร์มอ

นิกทางดา้นขาออกเช่นเดียวกบัรูปคล่ืนส่ีเหล่ียมโดยทาง TWAVE มีรุ่นท่ีมีลกัษณะ (Sine Wave)  รุ่น  iMax , Alpha , 
iPower , iPower 3P , Power Plus , Premium Plus 

 
รูป ลกัษณะรูปคล่ืนของ UPS ท่ีเป็นไซน ์
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รูปแบบการท างานของระบบ UPS 
 

1. ไลน์อนิเตอร์แอกตฟี UPS ( Line Interactive with Stabilizer UPS ) 
                     เป็นเคร่ืองส ารองไฟฟ้าท่ีนิยมใชก้นัมากในงานธุรกิจขนาดยอ่ม เวบ็เซอร์ฟเวอร์ ( Web Server ) เป็นตน้ โครงสร้าง
ของ UPS คือ ขณะท างานปกติแรงดนัไฟฟ้าจะจ่ายผา่น Filter เพื่อกรองสญัญาณ noise ต่างๆท่ีมากบัระบบไฟฟ้า  และ Stabilizer 
เพ่ือปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้า และขณะเดียวกนั ก็มีการประจุแบตเตอร่ีจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีระบบสายส่งก าลงัหลกัอยูใ่นสภาวะปกติ 
เม่ือสายส่งก าลงังานหลกัมีปัญหาเกิดข้ึน สวติชถ่์ายโอนก าลงังานจะเปิดออกท าใหก้ าลงังานจะถูกถ่ายเทจากแบตเตอร่ีผา่น
อินเวอร์เตอร์ออกไปยงัโหลด และขณะท างานปกติมีการกรองสญัญาณไฟฟ้าและปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าอยู ่ ดงันั้น UPS 
ประเภทน้ีจึงค่อนขา้งเหมาะสมกบัการใชง้านในพ้ืนท่ีท่ีมีมลภาวะทางไฟฟ้าสูง    

       โครงสร้างลกัษณะเช่นน้ีท าให ้UPS ประเภทน้ีมีประสิทธิภาพมาก และยงัท าใหร้ะบบมีความน่าเช่ือถือสูงในการ
ควบคุมและแกไ้ขปัญหาสภาวะไฟตก ไฟเกิน อีกดว้ย นอกจากน้ีเน่ืองจากราคาท่ีค่อนขา้งต ่า 
 

 

 
รูปส่วนประกอบ UPS แบบ ไลน์อินเตอร์แอกตีฟ UPS ( Line Interactive UPS ) 

 

 
รูปขณะท างานตามปกติ 

 

 
รูปขณะระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง 

 

TWAVE มีรุ่นท่ีมีลกัษณะไลน์อินเตอร์แอกตีฟ UPS ( Line Interactive with Stabilizer UPS ) คือรุ่น  Best Series 
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2. ทรู ออน-ไลน์ ดบัเบิลคอนเวอร์ชัน UPS ( True On Line Double Conversion UPS )   
                      เป็น UPS ท่ีนิยมผลิตกนัมากมีประสิทธิภาพสูง โดยลกัษณะโครงสร้างของ ทรู ออน-ไลน์ ดบัเบิลคอนเวอร์ชนั จะ
คลา้ยกบัสแตนบายด ์UPS เพียงแต่วา่ก าลงังานหลกัจะมาจากอินเวอร์เตอร์แทนท่ีจะมาจากแหล่งจ่ายไฟสลบั ( AC ) ดงันั้นในการ
ออกแบบการท างานของ UPS ชนิดน้ีตวัสวติชถ่์ายโอนก าลงังานจะไม่ท างานถึงแมว้า่ไฟสลบัทางดา้นขาเขา้จะมีปัญหา เพราะ
แหล่งก าลงังานหลกัมาจากตวัอินเวอร์เตอร์และแบตเตอร่ี ดงันั้นเรากล่าวไดว้า่เม่ือระบบสายก าลงัดา้นไฟสลบัขาเขา้มีปัญหา 
ระบบจะยงัคงออน-ไลน์อยูโ่ดยไม่เกิดระยะเวลาในการถ่ายโอนก าลงังานและเม่ือเกิดการขดัขอ้งของ UPS ก็จะมีระบบ Bypass 

เพื่อใหต้รวจเช็คเคร่ือง UPS ไดโ้ดยไม่ตอ้งปิดอุปกรณ์ต่อพว่งขอ้ดีคือ สามารถแกปั้ญหาไดทุ้กชนิดอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ความน่าเช่ือถือไดสู้งอุปกรณ์จะไดรั้บพลงังานไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองตลอด โดยไม่หยดุชะงกั ไม่วา่จะเกิดปัญหากบัเคร่ือง UPS ก็
ตาม 
 

 
รูปขณะท างานปกติ UPS แบบทรู ออน-ไลน์ ดบัเบิลคอนเวอร์ชนั UPS ( True On Line Double Conversion UPS )   

 

 
รูปขณะระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง 

 

 
รูปขณะ UPS ขดัขอ้ง 

 

TWAVE มีรุ่นท่ีมีลกัษณะทรู ออน-ไลน์ ดบัเบิลคอนเวอร์ชนั UPS ( True On Line Double Conversion UPS ) รุ่น iMax 
Series , Alpha Series , iPower Series , iPower 3P Series , Power Plus Series , 
Premium Plus Series 
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เม่ือเราทราบลกัษณะของ UPS แต่ละประเภทแลว้ เราจะสามารถเลือกใชง้านตามสภาพโหลดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเตม็
ประสิทธิภาพโดยพิจารณาตามล าดบัดงัน้ี  

1. เลือกชนิด UPS ตามลกัษณะของรูปคล่ืนขาออก ซ่ึงปัจจยัหลกัข้ึนอยูก่บัวา่โหลดสามารถท างานไดดี้กบัรูปคล่ืนแบบ
ใด เช่นในการส ารองไฟฟ้าใหก้บัระบบเคร่ืองเสียงควรใช ้UPS ท่ีมีรูปคล่ืนไซน์  การใช ้UPS ส ารองไฟฟ้ากบัระบบมอเตอร์ 
เคร่ืองท าความเยน็ ควรใช ้UPS ท่ีมีรูปคล่ืนเป็นส่ีเหล่ียมแบบระดบัขั้นเป็นอยา่งนอ้ย  เป็นตน้ 

2. ก าลงังาน และระยะเวลาในการส ารองไฟฟ้า ซ่ึงปัจจยัหลกัของการเลือกจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเวลา
ปฏิบติัการหลกัจากมีปัญหาไฟฟ้าดบั เน่ืองจาก UPS จะก าหนดความสามารถในการจ่ายก าลงังานในหน่วยของ VA ดงันั้นเรา
สามารถหาความเหมาะสมระหวา่งโหลด และ UPS เช่น โหลดเป็นระบบคอมพิวเตอร์มีความตอ้งการก าลงังานรวมทั้งส้ิน 400 
วตัต ์ดงันั้นเราตอ้งเลือกใช ้UPS ขนาด 500 VA เป็นอยา่งนอ้ย และ ตอ้งเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของผูผ้ลิตวา่ท่ีก าลงังาน VA สูงสุด
นั้น UPS สามารถส ารองไฟฟ้าไดเ้ป็นเวลานานเท่าไร ( ระยะเวลาในการส ารองไฟน้ีจะแปรผนัตามค่าประสิทธิภาพของ
อินเวอร์เตอร์ของระบบ UPS เป็นหลกั ซ่ึงเราไม่ตอ้งสนใจมากนกั ) 

3. เลือกชนิด UPS ตามลกัษณะการแปลงผนั ซ่ึงขั้นตอนน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งตามสภาพของมลภาวะทางไฟฟ้า
ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลกั  ราคา  ความตอ้งการความต่อเน่ืองของก าลงังานท่ีโหลด เช่น ในระบบไฟฟ้าใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง ซ่ึงมี
มลภาวะทางไฟฟ้าหลายรูปแบบ มีความจ าเป็นตอ้งใช ้UPS ชนิดออน-ไลน์  ส่วนการใชง้านตามบา้นซ่ึงมีผลในเร่ืองไฟตก ไฟ
เกิน หรือไฟดบั ธรรมดา อาจจะใช ้UPS ชนิดออฟ-ไลน์ ก็เพียงพอ เป็นตน้ 
 
 ส าหรับ การเลือกใช ้ UPS ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเร่ืองท่ีสนใจกนัมากในปัจจุบนั เน่ืองจากคอมพิวเตอร์มีการใช้
งานกนัอยา่งแพร่หลาย และ UPS ส าหรับคอมพิวเตอร์ก็มีหลากหลายชนิด ในราคาท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีกล่าวไวต้อนตน้ของ
บทความ  ซ่ึงหวัใจหลกัในการเลือกไดม้าจาก 3 ขอ้ขา้งตน้คือ ความสามารถในการจ่ายก าลงังาน VA ระยะเวลาท่ีตอ้งการในการ
ส ารองไฟฟ้า  และ ราคา ถา้เราตอ้งการส ารองไฟฟ้าในระยะเวลาสั้นๆเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่รวมจอภาพ ( monitor )  การ
เลือกใช ้UPS ขนาดเลก็ก็น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดี  ซ่ึงเหมาะกบักบัการใชง้านในระบบไฟฟ้าท่ีมีเคร่ืองป่ันไฟส ารอง ( UPS แบบโร
ตาร่ี ) รองรับเม่ือแหล่งไฟฟ้าหลกัดบั เน่ืองจากเราไม่ตอ้งท าการปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์  แต่ถา้เราตอ้งการใชง้านโดยให ้UPS 
ส ารองไฟแก่จอภาพดว้ยเพ่ือท าการปิดระบบคอมพิวเตอร์เม่ือไฟดบั เราจะตอ้งพิจารณาอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากจอภาพเป็น
อุปกรณ์ท่ีตอ้งการก าลงังานทางไฟฟ้าสูง ( ประมาณ 40-60 % ของระบบคอมพิวเตอร์ข้ึนอยูก่บัขนาดของจอภาพ )  
 ผูใ้ชบ้างท่านอาจจะมีความคิดวา่ เราสามารถใช ้ UPS ขนาดเลก็ เพ่ือส ารองไฟฟ้าเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่แยก
จอภาพต่อตรงเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟหลกั ในการท างานปกติ จากนั้นเม่ือไฟฟ้าดบั เราจึงยา้ยปลัก๊จอภาพมาท่ี UPS เพื่อท าการปิด
เคร่ืองในระยะเวลาสั้นๆไดห้รือไม่  วธีิการเช่นน้ีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเน่ืองจากวา่ จอภาพจะมีความตอ้งการก าลงั
งานสูงกวา่สภาวะปกติ เม่ือท าการเปิดคร้ังแรก ท าให ้UPS ไม่สามารถจ่ายก าลงังานท่ีเพียงพอ  อยา่งไรก็ตามแนวความคิดน้ีไดถู้ก
น ามาพฒันาใชอ้ยูใ่น UPS หลายรุ่น โดยระบบ UPS จะท าการต่อจอภาพเขา้กบัระบบไฟฟ้าหลกัก่อนในช่วงแรกของการท างาน
ซ่ึงตอ้งการก าลงังานสูง และเม่ือจอภาพท างานในสภาวะปกติแลว้ ระบบจะใชส้วติช ์เช่น รีเลย ์( Relay ) เพื่อสบัเปล่ียนมาใช้
พลงังานจากระบบเพ่ือท างานต่อไป 
 

      
 


